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TECNICHE A BASSO IMPATTO PER L’ADEGUAMENTO
SISMICO DI STRUTTURE STRATEGICHE
Giuseppe Santarsiero, Angelo Masi, Vincenzo Manfredi, Angelo Mecca

SOMMARIO
Il consistente numero di edifici strategici presenti in Basilicata privi di adeguata protezione sismica richiede
la definizione di tecniche di intervento sostenibili, in grado di ridurre tempi e costi, e soprattutto di limitare
l’interruzione d’uso degli ambienti. Questo lavoro è dedicato alla revisione dello stato dell’arte delle
tecnologiche utilizzate per la riqualificazione sismica (ed in alcuni casi anche energetica) degli edifici
strategici quali strutture ospedaliere, caserme, sale operative di protezione civile, ecc., dove è necessario
garantire l'operatività sia durante gli eventi sismici che immediatamente dopo. Tra gli edifici strategici sono
state considerate anche le scuole, in quanto queste strutture contribuisco in modo significativo alla
resilienza delle comunità insediate nei territori più fragili come quelli dell’area MITIGO.
Dopo una panoramica riguardante il patrimonio edilizio strategico presente in Basilicata e nell’area del
progetto MITIGO, viene condotta l’analisi delle tecniche di intervento per le sole strutture in cemento
armato che rappresentano la gran parte del patrimonio degli edifici strategici presenti in Basilicata. Nella
prima parte è presente una panoramica generale sulle strategie di intervento volte a ridurre la vulnerabilità
sismica delle strutture in c.a., mentre nella seconda parte vengono descritti gli interventi di rafforzamento
sismico a basso impatto distinguendo tra interventi locali e globali. Infine, viene riportato un breve
confronto qualitativo tra le tecniche di intervento considerate in termini di capacità di migliorare le
prestazioni sismiche della struttura, i costi di intervento, il livello di invasività, il livello di disturbo e la
possibilità di integrazione con i sistemi di adeguamento energetico.
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1. Introduzione

Il progetto MITIGO ha come obiettivo la mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico dei collegamenti viari
e delle strutture strategiche delle aree urbane montane interessate da fenomeni franosi ed elevato rischio
sismico. A tali rischi naturali si aggiungono la carenza di servizi, la difficoltà di mobilità e i crescenti
fenomeni di spopolamento. Attraverso un approccio multidisciplinare, il progetto intende proporre
soluzioni e modelli di indagine e intervento a scala territoriale.
L’area oggetto di studio (Fig. 1) ha una superficie di circa 3077 km2 che si estende nella fascia centrale della
regione Basilicata e comprende al suo interno 30 comuni, di questi, 15 sono appartenenti alla provincia di
Potenza e 15 rientrano nel territorio di Matera. La delimitazione dell’area MITIGO in Fig. 1 (contorno
celeste) si sovrappone alla mappa relativa alla suddivisione in zone sismiche della regione Basilicata

Figura 1. Delimitazione dell’area interessata dal progetto MITIGO sulla base della mappa della classificazione sismica
e dei contesti territoriali per la gestione delle emergenze in Basilicata.

(Fonte https://govrisv.cnr.it/regioni/regione-basilicata/).

Per comprendere la pericolosità sismica dell’area bisogna partire dal 2003 quando con l’Ordinanza 3274 [1]
l’intero territorio italiano è stato diviso per la prima volta in quattro zone, in funzione dell’accelerazione ��

(accelerazione di picco al suolo) avente una probabilità di superamento del 10% in 50 anni: zona 1, con
un’accelerazione massima �� = 0.35 � ; zona 2, con un’accelerazione massima �� = 0.25 � ; zona 3, con
un’accelerazione massima �� = 0.15 � ; zona 4, con un’accelerazione massima �� = 0.05 � . Le attuali
Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 [2] hanno confermato questa situazione, superando però la
differenziazione in zone e suddividendo il territorio italiano in un reticolo a maglie quadre con una
superficie circa pari a 5 x 5 km2, per ogni punto del reticolo vengono forniti i valori di accelerazione �� (su
suolo rigido e superficie topografica orizzontale) caratterizzati da una fissata probabilità di superamento
(���) in un certo periodo di riferimento (��). Ad ogni stato limite è quindi associato un evento sismico (e di
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